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TLAM_250 
Taktovací lis na výrobu KVH  
 
Rozměr: 
Od 20x40  do 120 x 250 mm 
 
Lis je koncipován pro výrobu délkově napojova-
ného dřeva v menších provozech.  
Kapacita: do 1200 lamely / směna v manuálním 
režimu. 

Přednosti: 
• Lisuje se vždy středem—pevná dráha, centruje se lis 
• Poloautomatický režim je možno povýšit na automatický. 
• Hlavní tažné válce jsou umístěny v úrovni dřeva 
• Klešťový podavač 
• Krátké kroky hydrauliky 
• Možnost výroby lamely s milimetrovou přesností 
 
 

Technické údaje 
• Hydraulické válce svislé:  Ø 125 mm x 250mm 
• Hydraulické válce vodorovné: Ø 100 mm x 250mm 
• Hydraulické zámky:   ano 
• Hydraulický agregát.   9l/min 
• Rychlost posuvu:    0-10 m/min 
• Regulace jednotlivých válců: ano 
• Sledování pozice lamely:  ano 
 

Cena 
• Cena lisu v poloautomatické verzi:  600.000,- Kč 
Výbava:  
• Poloautomatické řízení 
• Zakládací stůl 
• Výstupní podavač 
 
Volitelné příslušenství: 
• Výstupní dráha do 30 m 
• Koncový měřící doraz 
• Zkracovací pila 
• Příčný odsun odřezané lamely 
 




