
 s.r.o. 
zapsaná 6. 11. 2006 v OR vedeném u MS Praha, oddíl C, vložka 119087 

Semice 114, 289 17 Semice,   IČO: 27615448, DIČ: CZ27615448 
Tel: +420   603 446 506    /    prodej@adhest.eu   /   www.adhest.eu 

Průmyslová lepidla / Lepidla pro lepení dřevěných konstrukcí / Poradenství / Stroje a zařízení 

Čistič  nástrojů pro zpracování dřeva a 
brusných pásů 
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Účel: Čistí nástroje pro zpracová-
ní dřeva / pilové kotouče, 
frézy, nože / od zapečené 
smůly, zbytků lepidel a dře-
va. S úspěchem lze požít i 
obnovu brusných pásů 

Použití:  Dle stupně znečištění použít koncentrovaný nebo 
ředěný vodou až 1:5. Obsahuje inhibitory koroze!  
Nástroje postříkat nebo vložit do roztoku. 
Nechat působit a pak omýt vodou. 
Brusné pásy postříkat nebo natřít, nechat působit a 
nakonec opláchnout vodou.  
Osvědčuje se tlakový čistič s odsáváním kapalin. 

Cena a balení:  

Ruční postřikovač 0,5 ltr: 130,00 CZK/ks 
Lahev 1 ltr:     165,00 CZK/ltr 
Kanystr 10 ltr: ;   130,00 CZK/ltr 


